Nennleistung und Spezifikation

Heizung Riicklauf

T Leistung Warmwasserseite Kaltwasserseite Heizfliche | Anschlisse
D \Pool  Heizung|
KW I/min bar limin bar
PR 55 16 28 0,0583 185 0,0708 [ ETS
PR85 25 31 0,0707 213 0,0881 1| 34
PRIIBS 45 a2 0.0758 237 0,1092 Tz 1
PR 210 61 0,0250 242 0.0728 12 142
PR 300 88 0,0389 325 01126 2 [
PR 360 105 0583 358 0,1655 Pl ERES
PR 500 175 0,0843 432 21/20| 2"
PR1200| | 352 01523 847 2127 2"
PR2400| [ 704 0.4676 1694 Fo >
PR 3000] [ 880 0,5738 2117 216
PR3600] | 1056 0.6566 2541 a_ |27
PR 4500] [ 1320 0.6566 3176 a2
| 06366 |
PR500D| | 1467 0,8030 3530 4 |21
PRGOOD] | 1760 0.9258 4236 a2z
Die Werte basieren auf | it is iz Medium
Poolinhialt | Gewicht Wena Sie ein anders Medium als Wasser benutzen, zb. eine Glycol- Lisung
e m3 " bei Solarkollektoren, beachten Sie bitte die verinderten Werte.
o 7 f—u ' Die angegehenen Werte bezichen sich auf Wasser mit einer Temperaturdifferenz von
o = s 60 Grad Celsius zwischen der Wirmegquelle und dem zu beheizenden Medium.
30 = Fthylenglykol 30% hat 92% der Heizeffizienz gegeniiber Wasser.
PR155 45 : Somit liegt die Wi herlei bei 92 % iiber Wasser zu Wasser.
PR 210 70 42 Ethylenglykol 50% hat 85% der Heizeffizienz gegeniiber Wasser.
PR 300 90 58 Propylenglykol 30% hat 94% der Heizeffizienz gegeniiber Wasser.
PR 360 120 8,1 Propylenglylol 50% hat 89% der Heizeffizienz gegenilber Wasser.
PR 500 200 128 OL—SAE10 50 % gegeniiber Wasser.
pR1200| | 400 17,0 Hydrauliksl ISO VG22 45 % gegenither Wasser.
PR 2400 800 27,0 Entspricht die T zwischen Wi lle und zu beheizendem Medium
PR 3000 [1000 33,0 nicht 60 Grad Celsius mindert sich die Leistung ebenfalls.
PR 3600 1200 36,8 Hier die Tabelle:
PR 4500 [1s00 435
PR 5000 | | 1660 284 60°100 %
PRG00DO | 11990 52,7 ” 50°85%  Wenn Sie sich nicht sicher sind welchen Wirmetauscher Sie wihlen sollen,
0oy, fragen Sieuns bitte
o §o ccnime mo e e s “®  Bitte beschreiben Sie uns dann den Aufbau, die Wirmequelle, Poolgrisse
Die W sind fiir cinen von 13 bar e
: : 30°55%  und welches Medium Sie beautzen.
auf beiden Seiten ausgelegt. Rl
Die minimale Betriebstemperatur betrigt - 8,00 °C. 209 40% enden Ste eine kurze L-Alall an pridpootreaxe.com
Die maximale Betriebst tur betrigt +208,00 °C.
e maximale Batrichstemporatar botragt ’ 109259  Bitte beachten Sie, das dhnliche Differenzen bei allen Herstellern vorhanden sind.
5° 12%
C Zu beheizendes Medium
1 Austritt
E Heizung Vorlauf
= A
—
1l
e | und Masse in Zoll  G-Gewinds AT
! S s
Rohrbiindel aus o
D]: b :l:hrdu:chmss&argﬁ mm Aussen. F L[]
< ‘andstérke 0.6 mm
f Ll Rohranzahl siehe unten A
Glattrohr bei Titan
LT
Daton Gegenstromprinzip 2
KW Heizfiiche m* A B C 0 E F Rohrarzahl
16 0,2 260 54 360 A " L] 19
25 0.25 420 64 520 L 1" [ 19 Zu beheizendes Medium
45 03 350 i3 450 B Tz [ 26 FRTI
61 0,4 470 6 570 1 172" 112" 48 26
88 0,6 680 k3 80 11727 27 [ 26
705 038 T | @ | e | T = & 3
175 1,6 760 e 800 [N 21/ [ 64
352 2,2 160 133 900 2 21/ [ 88
704 40 800 168 350 2" [ 100 151
880 45 550 | 168 1100 AL T 100 151 2
1056 5,7 1150 168 1300 21/2" 3 100 151
1320 7.7 500 218 1070 212" [H 100 261
1467 ‘ 8,1 1000 218 1120 212 [N oo 261
1760 ‘ 9,0 1200 218 1220 2102 & 100 261

Technische Anderungen verbehalten

Auf Wunsch sind Sonderanfertigungen moglich.
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